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1. Introduccion

Este subprograma contempla el monitoreo de la napa fredtica a través pozos someros que el CTE
posee en un cordon periférico externo al area industrial.

También, se realizan monitoreos de pozos localizados dentro de los predios de algunas Plantas
industriales alcanzadas por la Ley 12530 (principalmente aquellas que tuvieron o aun tienen un
pasivo ambiental en tratamiento de remediacion), con el objetivo de controlar el recurso hidrico
subterraneo de acuerdo a los planes de monitoreo indicados para cada Planta industrial en las
respectivas Resoluciones y/o Disposiciones de Renovacion de Certificado de Aptitud Ambiental
(CAA), emitidas por el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Bs. As. (MAPBB) — ex OPDS.

La evaluacion de la informacion obtenida sirve de herramienta para poder detectar variaciones en
el tiempo de sustancias contaminantes y, en caso de ser necesario, emitir una alerta temprana y/o

requerir acciones de remediacion.

En los informes del PIM 2020-2021 y 2022 se realizaron comentarios con respecto a la disponibilidad
de personal técnico para el laboratorio. Estos inconvenientes también fueron detallados en el
Subprograma Efluentes Liquidos de esta edicion del PIM (ver “Nota - Personal del laboratorio y

del grupo de monitoreo”, pagina 5 del subprograma).

Como se menciona, al evaluar las actividades que forman parte de este subprograma “Aguas
subterraneas”, se planificd dar prioridad a la continuidad de los monitoreos en pozos externos,
verificando la condicidn de los mismos y realizando la toma de muestra cuando se encontraron los

pozos en buenas condiciones.

Para esto también se considera, que las empresas tienen una rutina propia de monitoreo de sus
pozos internos en cumplimiento con lo establecido por el MAPBB en sus CAA, los cuales son
realizados por laboratorios terceros habilitados por dicho organismo provincial, y que a su vez son
remitidos en caracter de declaracion jurada al mismo ministerio. Se decidid, al igual que para el PIM
2020-2021 y 2022, solicitar copia de los protocolos que la empresa reporta y comparar dichos
resultados con los histéricos que tiene el CTE en su base de datos. De igual forma, durante el 2023,
el personal del grupo de monitoreo pudo coordinar con personal de las empresas, y se realizaron
monitoreos en los pozos internos de Compafia Mega S.A., PBB-Polisur S.R.L. y Unipar Indupa
S.A.I.C.
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2. Toma de Muestras

En esta seccion se detallan las condiciones de muestreo para los pozos externos a las Plantas
industriales. La metodologia de muestreo aplicada fue la recomendada en el Handbook of
Groundwater, Volume II, Methodology, Chapter 29, Groundwater Sampling, publicado por la Agencia
de Proteccion Ambiental de EE.UU (EPA/625/6-90/016b).

2.1. Pozos Externos hechos por el CTE

Como ya se menciond en ediciones anteriores del P.I.M. (para el subprograma Aguas subterraneas),
previo al muestreo se realiza la evaluacién del estado del encamisado y si el pozo se encuentra con
tapa 0 no, en caso de no encontrarse en condiciones se procede a realizar una nueva perforacion,
con una pala hélix, en inmediaciones de la ubicacion original del pozo (las ubicaciones de todos los

pozos se encuentran georeferenciadas).

El dia 14 de noviembre del 2023 se realizd una recorrida por los pozos externos E-0, 9, 12, 13, 14,
15, 16 y 18 para tomar muestras. En la recorrida se encontré que el pozo 15 estaba totalmente
anegado (inundada la zona en inmediaciones al mismo); y que el pozo 18 estaba totalmente seco.
Posteriormente se volvid a recorrer la zona, el 14 de diciembre, observandose el pozo 15, anegado,

en iguales condiciones que en noviembre y que el pozo 18 continuaba seco.

2.2. Pozos Internos de Plantas

Como se menciond en “1. Introduccidn”, se solicitaron a las empresas los protocolos de informes
que envian al MAPBB, de los pozos que histdricamente monitorea el CTE. Durante este afio, ademas,
pudimos realizar toma de muestras en los pozos de las empresas Compaiia Mega S.A., PBB-Polisur
S.R.L. y Unipar Indupa S.A.I.C. Los resultados obtenidos en dichas muestras, mas los resultados de
los protocolos de informes solicitados, se compararon con los valores historicos de la base de datos

del CTE. Los pozos historicos verificados en cada empresa son:

Pan American Energy LLC Sucursal Argentina

e 2 pozos en el predio de la empresa.

Compaiiia Mega S.A.

e 2 pozos en el predio de la empresa.
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PBB-Polisur S.R.L.

e 1 pozo en la planta HDPE.
e 2 pozos en la planta LHC-I
e 1 pozo en la planta LHC-II
e 1 pozo en la planta LDPE
e 1 pozo en la planta EPE

Profertil S.A.

e 4 pozos en el predio de la empresa.

Refineria Bahia Blanca S.A.U.

e 3 pozos en el area de Refineria.

e 1 pozo en el area de las piletas de tratamiento.
e 1 pozo en el area del landfarming.

Unipar Indupa S.A.I.C.

e 2 pozos en la planta de Cloro Soda.

En la Figura 2 y en la Figura 3 del Anexo — Aguas Subterraneas (paginas 16 y 17), se muestra la

ubicacion de los pozos internos de cada planta.
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3. Realizacion de Analisis

En los pozos externos a los predios de las Plantas industriales las determinaciones realizadas fueron
las mismas que durante afios anteriores: pH, conductividad, metales (cadmio, plomo, niquel, cobre

y mercurio), hidrocarburos totales por cromatografia gaseosa.

Las metodologias de los analisis efectuados en las muestras tomadas fueron las establecidas en los
Métodos Normalizados de Analisis para Agua Potable y Aguas Residuales (“Standard Methods”)
publicado conjuntamente por APHA-AWWA-WPCF, y las metodologias establecidas en las normas
ASTM D3871-03, EPA 8272 y EPA 7473.
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4. Alimentacion de la Base de Datos

Todos los datos obtenidos durante el afio 2023 de los pozos externos e internos fueron incorporados
a las bases de datos correspondientes! donde se encuentran los datos historicos (la base de datos
de pozos internos se encuentra sistematizada y validada desde el afio 2011 a la fecha).

La base de datos de pozos internos esta formada por cerca de 1000 registros (donde se realizaron
mas de 12000 analisis). En ella se almacenan, por un lado, los monitoreos realizados por el CTE (de
los cuales corresponden 245 muestreos) junto a los resultados de los andlisis, y por otro los
resultados de los protocolos de informe que realiza la empresa con un laboratorio habilitado por el
MAPBB y que son reportados anualmente al mismo organismo.

La base de datos de pozos externos cuenta con 257 muestreos (4670 analisis) todos realizados por
el CTE.

Estas bases de datos definitivas de andlisis de pozos de monitoreo, se almacenan de manera

protegida y en una ubicacidn segura en el servidor que maneja la red interna del CTE.

! Ver detalle en el informe del PIM 2015.
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5. Informe de Resultados

5.1. Pozos Externos del CTE

En la Tabla 1 del Anexo — Aguas subterraneas (pagina 18), se presentan los resultados de los analisis
de los pozos de monitoreo externos. En total se realizaron 66 determinaciones analiticas, para la

busqueda de los parametros de interés.

Al no existir legislacion (local, provincial o nacional) con que contrastar los resultados obtenidos en
los analisis, se adoptan como criterio de comparacion y evaluacion los valores de dos tablas de
referencia de uso internacional. Estas tablas con niveles guia de referencia para aguas subterraneas

corresponden a:

o NOAA? Screening Quick Reference Tables, recopilacién de diferentes bibliografias realizada y
adoptada por la NOAA con valores guia para maximos niveles de contaminantes (MCL-NOAA)

e Soil Remediation Circular 2013 (lista holandesa), lista de valores de intervencion para la
realizacion y el control de remediaciones en suelo y aguas subterraneas de acuerdo al "Soi/
Protection Act ('Wbb’; Stb, 2005a)".

A continuacion, se presentan los valores de las tablas mencionadas.

Niveles Guia para Aguas Subterraneas — Inorganicos.

Soil Remediation
T G (mg/1) Valores referencia Circular 2013
9 NOAA Valor de Intervencion

(lista holandesa)

Cd 0,005 0,006

Ni 0,02 0,075

Pb 0,015 0,075

Zn 5,0 018

Hg 0,002 0,0003

Cu 1,3 0,075

Los valores de estas tablas son adoptados para efectos comparativos y de vigilancia.
NE: no establecido

2National Oceanic and Atmospheric Administration
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Los resultados de analisis realizados en los pozos externos de monitoreo se compararon con los

datos historicos de la base de datos del CTE (desde el 2003 al 2023), dicha comparacién se realiza

contrastando los resultados obtenidos, por un lado, con los histéricos globales para el parametro y

por otro contra los rangos historicos en el pozo respectivo. A continuacién, se presentan los

resultados mas destacables del monitoreo del afio 2023:

e Los valores de pH de los pozos analizados oscilaron entre 7,2 y 8,4 upH, valores dentro del rango
histdrico de 6,7 a 9,0 upH.

e Con respecto a analisis de metales pesados, en ninguna oportunidad se detectd la presencia de
los metales analizados (cadmio, plomo, niquel, cobre, cromo, mercurio), por encima de los limites
de deteccion de los métodos analiticos utilizados (ver los limites en la Tabla 1).

e Tampoco se detecto la presencia de hidrocarburos por cromatografia gaseosa.
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5.2. Pozos Internos de Planta

5.2.1. Compaiiia Mega S.A.

En la empresa se realizd la toma de muestras en los pozos F1 y F8. Los resultados obtenidos
estuvieron dentro de los datos histéricos que posee el CTE en la base de datos. Tampoco se
observaron discrepancias con lo reportados por la empresa al MAPBB. No se detecto la presencia de
HTP en ninguno de los andlisis. El protocolo de informe de los pozos tomados puede verse en la

Figura 4 del Anexo — Aguas Subterraneas (paginas 19).

5.2.2. Pan American Energy LLC

Se evaluaron los informes reportados por la empresa al MAPBB durante el afio 2023. Al comparlos
con los datos histdricos de la base de datos, no se observaron resultados por encima de los

histdricos. Tampoco se observo la presencia de fase libre.

5.2.3. PBB-Polisur S.R.L.

En noviembre del 2023, en PBB-Polisur S.R.L. se realizd una inspeccion donde se tomaron muestra
en los 6 pozos habituales. Los resultados coincidieron con los histéricos, y lo mismo ocurrié con los
informes declarados por la empresa al MAPBB. Tampoco se detectd la presencia de hidrocarburos
totales. En la Figura 5 del Anexo — Aguas Subterraneas (paginas 20) se muestra el protocolo de

informe de los pozos tomados.

5.2.4. Profertil S.A.

Para el caso de la empresa, se solicitaron los protocolos de informe enviados por la empresa al
MAPBB de los pozos 5, 8 y 17. Al realizar la comparacion con los histdricos los resultados son acordes
a lo registrado en la base de datos.

Como viene ocurriendo en afios anteriores, las mediciones de nitrdgeno amoniacal en el pozo 4 (el
pozo ubicado en la zona mas afectada por el pasivo ambiental de amoniaco) contindan sin mostrar
una buena eficiencia en el proceso de remediacion. Sin embargo, observando el grafico siguiente
(Ultimos 5 afios de resultados reportados al MAPBB), pareceria estar indicando que durante el dltimo
afo y medio se estarian estabilizando las mediciones. Esta situacion ya ha ocurrido en otras
oportunidades por lo que continuaremos observando la evolucién de los resultados de las mediciones

en dicho pozo, para ver si se confirma en el futuro una mejora en la eficiencia de la remediacion.
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5.2.5. Refineria Bahia Blanca S.A.U.

Se evaluaron los resultados enviados por la empresa al MAPBB de los 5 pozos de monitoreo, que se

encuentran en la base de datos del CTE. Los resultados mas destacables son:

e Las mediciones en los pozos 810-1, 770-1b, y 790-14 concuerdan con los resultados de ahos
anteriores. En ninguno se detectd la presencia de hidrocarburos totales, DRO, GRO, ni
compuestos del grupo de hidrocarburos poliaromaticos (PAH).

e Para el pozo 780-1b, al igual que el afio 2022, no se observé la presencia de fase libre no acuosa.
Se contintan detectando hidrocarburos totales por cromatografia gaseosa (todos del rango de
GRO).

¢ A diferencia de afos anteriores, en uno de los muestreos realizados por la empresa en el afo
2023, en el pozo 790-2, se detectaron hidrocarburos totales por cromatografia gaseosa
(correspondientes al rango GRO). Dado que este pozo se encuentra en el area de piletas de
tratamiento de efluentes, es poco probable que exista un aporte desde el area impactada donde
existe remediacion (dentro del area de la refineria el pozo donde se observan hidrocarburos,
780-1b se encuentra a mas de 500 metros, en direccién opuesta a los sentidos normales de

COMITE TECNICO EJECUTIVO 11
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escurrimiento de las napas). Se continuara evaluando el afio que viene si esta situacién fue algo
eventual o existe algln aporte existente en la zona.
La empresa continta con las tareas de remediacidon (ver mas detalles en el Subprograma Pasivos

Ambientales).

5.2.6. Unipar Indupa S.A.I.C.

Sobre mediados de diciembre se realizd una inspeccién a la empresa y se tomaron muestras de los
pozos PM7 y PM8 de la planta Cloro-Soda, a las cuales se les analizé mercurio.

Los resultados obtenidos en ambos pozos son concordantes con afios anteriores (de la base de
datos) y con los resultados de los protocolos enviados por la empresa al MAPBB.

En la Figura 6 del Anexo — Aguas Subterraneas (paginas 21) se muestra el protocolo de informe de
los pozos tomados.
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MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA



PIM -2023
ANEXO - Aguas Subterraneas

6. Conclusiones

Para el afo 2023 las principales observaciones encontradas en los pozos externos a las Plantas

Industriales son:

e El pH medido estuvo entre 7,2 y 8,4 upH, dentro del rango histérico, con un promedio en el
periodo de 7,9 upH (promedio historico 7,5 upH).

e En ninguna oportunidad se detectd la presencia de los metales cadmio, plomo niquel, cobre,
cromo, hierro o mercurio por encima de los limites de deteccion de los métodos analiticos
utilizados.

e Tampoco se detecto la presencia de hidrocarburos totales por cromatografia gaseosa.

Para el caso de los pozos internos de planta:

e Como se menciond para el caso de la Refineria, en el pozo 790-2, se detecté hidrocarburos
totales por cromatografia, si bien el resultado declarado por la empresa no es alarmante, sera
verificado nuevamente el afio que viene.

e En los restantes resultados analizados para cada empresa, no se observan diferencias marcadas

con los valores histdricos medidos o declarados por cada planta.
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Figura 1, Ubicacion de los pozos de monitoreo externos.
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Figura 2, Ubicacion de los pozos de monitoreo internos de planta.
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Figura 3, Ubicacion de los pozos de monitoreo internos de planta, detall

e de la refineria Pampa Energia S.A.
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Tabla 1, Resultados del monitoreo de pozos externos aiio 2023.

Determinacion ANrIgI(i)t?:o Pozo E-0 Pozo 9 Pozo 12 Pozo 13 Pozo 14 Pozo 16
pH (upH) SM 4500 H+ B 8,4 8,0 8,3 7.2 7.4 8,2
Conductividad (mS/cm) SM 2510 B 7,90 5,60 17,60 >100 63,10 25,50
Temperatura (°C) SM 2550 B 18,7 18,5 21,2 19,7 20,9 18,7
Nivel freatico (m) 1,84 1,00 1,73 1,05 0,80 0,10
Cadmio (mg/l) EPA6010 B <0,005 <0,005 <0,025 <0,05 <0,025 <0,01
Plomo (mg/l) EPA6010B <0,01 <0,01 <0,05 <0,1 <0,05 <0,02
Niquel (mg/l) EPA6010B <0,01 <0,01 <0,05 <0,1 <0,05 <0,02
Cobre (mgll) EPA6010 B <0,01 <0,01 <0,05 <0,1 <0,05 <0,02
Cromo (mgll) EPA6010B <0,01 <0,01 <0,05 <0,1 <0,05 <0,02
Mercurio (mg/l) EPA 7473 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003
HTP (mgl) T"éggiﬂg)% <5 <5 <5 <5 <5 <5
COMITE TECNICO EJECUTIVO 18
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Figura 4, Resultados del monitoreo en Compaiiia Mega S.A.

Municipalidad de Bahia Blanca
Comité Técnico Ejecutivo

INFORME DE ANALISIS DE AGUA SUBTERRANEA
Ref.: Acta de inspeccion: N° 6327

Empresa: Compafiia Mega S.A. - Avda. Revolucion de Mayo S/N°©
Fecha y hora de inspeccidn: 23/11/2023 a las 9:05 hs

Tipo de muestra tomada: agua de la napa freética.

Lugar de toma de muestra: pozos de monitoreo F1 y F8.

Procedimiento:

En presencia de personal de la compafiia, se procedié a tomar muestras de agua subterranea de los
pozos de monitoreo de la empresa.

El material, que quedd en custodia del CTE, fue analizado en los laboratorios del mismo, a fin de
verificar lo declarado por la empresa al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

Resultados:

PARAMETRO POZO F1 POZO F8
Nivel freatico (m) 5,48 3,82
pH (upH) 7,7 9,2
Conductividad (mS/cm) 4,17 1,89
Plomo (mg/l) < 0,01 < 0,01
Niguel (mg/I) < 0,01 < 0,01
Cinc (mg/I) 0,06 < 0,05
Cromo total (mg/I) < 0,01 < 0,01
Mercurio (mg/I) < 0,0003 < 0,0003
Cadmio (mg/l) n/a < 0,005
Cobre total (mg/I) n/a < 0,01
HTP (mg/l) <5 <5

n/a: no analizado

Metodologias:
Se aplicaron los Métodos Normalizados para el Andlisis de Aguas y Aguas Residuales de APHA, AWWA,

WPCF y ASTM.
Observaciones

MARCIA V. PAGANI
BIOQUIMICA - M.P. 3900
COMITE TECNICO EJECUTIVO
BAHIA BLANCA GOBIERNO MUNICIPAL

.~~~ COMITE TECNICO EJECUTIVO
BAHIA BLANCA GOBIERNO MUNICIPAL

COMITE TECNICO EJECUTIVO
Habilitacion Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires — Reg. N° 106
Laboratorio de Analisis Quimicos — Certificacion COFILAB Mayo 2008
Av. San Martin 3474 — Tel./Fax (0291) 457 2720 — B8103CEV Ingeniero White
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Figura 5, Resultados del monitoreo en PBB-Polisur S.R.L.

Municipalidad de Bahia Blanca
Comité Técnico Ejecutivo

INFORME DE ANALISIS DE AGUA SUBTERRANEA

Ref: Acta de Inspeccion B N°: 6326

Empresa: PBB-Polisur, Avda. San Martin 1881

Fecha y hora de la Inspeccién: 22/11/2023 a las 8:40 hs.

Tipo de muestra tomada: agua de la napa freatica.

Lugar de toma de muestra: Pozos de monitoreo HDPE 2, LHC-I 3, LHC-I 5, LHC-II 11, LDPE 2 y EPE 1.

Procedimiento:

En presencia de personal de la compafiia, se procedié a tomar muestras de agua subterranea de los
pozos de monitoreo de la empresa.

El material, que quedd en custodia del CTE, fue analizado en los laboratorios del mismo, a fin de
verificar lo declarado por la empresa al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

Resultados
PARAMETRO HDPE 2 LDPE 2 LHC-13 LHC-I5 LHC-I111 EPE1
Nivel freatico (m) 3,20 1,26 2,88 3,87 2,68 3,24
pH (upH) 7.7 8.2 8,2 74 76 76
Conductividad (mS/cm) 15,70 2,88 2,00 12,10 13,80 1,80
HTP (mgll) (GC) <5 <5 <5 <5 <5 <5

Metodologias: Se aplicaron los Métodos Normalizados para el Analisis de Aguas y Aguas Residuales de
APHA, AWWA, WPCF y ASTM.

Observaciones:

o)
7 A -
VT AL 1/
v 5o
/8 X MARCIA V. PAGANI

_~Lie”EN QUIMICA - M.P. 5702 BIOQUIMICA - M.P. 3900
- COMITE TECNICO EJECUTIVO COMITE TECNICO EJECUTIVO

BAHIA BLANCA GOBIERNO MUNICIPAL BAHIA BLANCA GOBIERNO MUNICIPAL

COMITE TECNICO EJECUTIVO
Habilitacion Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires —Reg. N° 106
Laboratorio de Analisis Quimicos — Certificacion COFILAB Mayo 2008
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ANEXO - Aguas Subterraneas

Figura 6, Resultados del monitoreo en Unipar Indupa S.A.I.C.

Municipalidad de Bahia Blanca
Comité Técnico Ejecutivo

INFORME DE ANALISIS DE AGUA SUBTERRANEA
Ref.: Acta de inspeccion B N° 6328

Empresa: Unipar-Indupa SAIC — Av. 18 de Julio S/N.

Fecha y hora de inspeccion: 14/12/2023 a las 08:45 hs.

Tipo de muestra tomada: agua de la napa freética

Lugar de toma de muestra: Pozos de monitoreo PM7 y PM8 de la planta Clorosoda.

Procedimiento:

En presencia de personal de la compafiia, se procedio a tomar muestras de agua subterranea de los
pozos de monitoreo de la empresa.

El material, que quedd en custodia del CTE, fue analizado en los laboratorios del mismo, a fin de
verificar lo declarado por la empresa al OPDS.

Resultados:
PLANTA CLOROSODA
ANALITO PM7 PMS
Nivel freatico (m) 0,81 2,45
pH (upH) 91 7,8
Conductividad (mS/cm) 62,6 41,8
Mercurio (mg/l) 0,0116 0,0258

Metodologias:
Se aplicaron los Métodos Normalizados para el Analisis de Aguas y Aguas Residuales de APHA, AWWA,
WPCF, EPA y ASTM.

Observaciones:
O
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