PIM -2023
Pasivos Ambientales

Programa: Monitoreo y Control del Estado Operativo y Mantenimiento
de Plantas.

Subprograma: Pasivos Ambientales.

Objetivos del Subprograma:
Actualizacion del estado de los pasivos ambientales declarados ante el

Ministerio de Ambiente (ex OPDS) y seguimiento de la remediacidn y/o

adecuacion del sitio impactado.

Periodo: Ano 2023.
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Resumen del Plan de Trabajo

Durante el afio 2023 se continud el seguimiento de la remediacién de los pasivos ambientales
declarados por las empresas ante la Autoridad de Aplicacion (Ministerio de Ambiente, ex OPDS),
tareas de remediacidn y/o adecuacion de sitios impactados.

La tarea consiste en la solicitud de documentacion, inspecciones, recorrida por la planta, analisis de
la informacion recibida y posterior actualizacion de la base de datos con analisis y conclusiones.

1. PASIVOS AMDBDIENEGIES ... et e e e pee e 3

2. CONCIUSIONES ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et e e et eeeneaaaeeeeeeees 41
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1. Pasivos Ambientales

El presente informe tiene por objetivo presentar sintéticamente el inventario de los pasivos
ambientales declarados ante la Autoridad de Aplicacion por las empresas del area de
jurisdiccion del CTE, como asi también los programas de remediacion, estado de ejecucion de
los mismos y tendencias, hasta diciembre de 2023.

Se programd realizar, minimamente, una inspeccién anual a cada empresa que haya declarado
ante la Autoridad de Aplicacién sus pasivos ambientales y/o programas de remediacion,
mantener reuniones con representantes de Medio Ambiente de cada empresa para aclarar
dudas y/o solicitar oficialmente documentacion, informaciéon del estado y avance de los
trabajos.

Se inspecciond a cada una de ellas para verificar el desarrollo de los programas de
remediacion, solicitdindose, en caso de ser necesario, ampliacién de informacién mediante
Notas Oficiales.

Los datos aportados por las empresas fueron volcados en graficos para el analisis de
tendencias de evolucion de la remediacion. Cada empresa remediadora realiza un informe
periodicamente y lo entrega a la empresa poseedora del pasivo, el CTE solicita dicha
informacién para presentar los detalles de la remediacion llevada a cabo.

Se constatd en la totalidad de los casos la continuidad en la ejecucion de los programas de

remediacion presentados ante la Autoridad de Aplicacion y aprobados por este organismo.
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EMPRESA FECHA CIERRE TAREAS METODOLOGIA
REFINERIA BAHIA Landfarming.
BLANCA S.A.U. (ex 13/09/17 Laboreo y o
PAMPA ENERGIA (Resolucion OPDS monitoreo de las Liberacion de las parcelas.
S.A) 1450/17) cuatro parcelas
T involucradas.
Extraccion del suelo Tratamiento ex situ del suelo
D-II-ERéZSS IE)(I)ETT?UDF? g’; Afo 2017 impactado con impactado y reemplazo por
T hidrocarburo. suelo nuevo.
Extraccién de suelo
04/05/2016 en el recinto de Utilizacién del suelo impactado
CE';HEANLAPSI iDRA (Resolucién OPDS contencién del para construccion de calles
o 1284/16) Tanque B de Fuel internas de la planta.
Qil.
TRANSPORTADORA ARG 2015 If:qtr:ii-:;%r; C(I;I %ﬁf Cambio de suelo impactado por
DE GAS DEL SUR S.A. P suelo nuevo.
Foso de Quema.
EPI\'?I'E\IRéI;/IESRiC'?Ie\IX Extraccién del suelo | Disposicion del suelo impactado
AXION EN.EI'%GY Afo 2013 del ex Tanque 3 y en Landfill y relleno con suelo
ARGENTINA S.A.) Tanque 4. NUEvo.
REFINADORA Extraccion de Fase
NEUQUINA S.A (Ex Afo 2008 Libre no Acuosa en Reduccién de FLNA
SHELL CAPSA) napa (FLNA)
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1.1. Refineria Bahia Blanca S.A.U.?!

¢ Plan de Remediacion del Acuifero Freatico

Antecedentes:

El objetivo del estudio de “Caracterizacion de la Napa Fredtica” fue la caracterizacion de
la Fase Libre No Acuosa (FLNA) sobrenadante al acuifero freatico subyacente en el predio
a fin de delimitar, cuantificar y caracterizar las condiciones de la pluma de la FLNA. El
estudio destaca que no se encontraron plumas fuera del predio de la refineria.

La empresa remediadora realizd un estudio de curvas isofredticas de acuerdo a los
valores medidos en el mes de noviembre de 2019, determinandose que el flujo de
escurrimiento presenta una direccion NO-SE. Intergeo Argentina S.A. realiza un nuevo
plano de curvas isofredticas de acuerdo a los niveles freaticos medidos en noviembre de
2022, donde se determino que el flujo de escurrimiento conserva las condiciones
iniciales, presentando una direccién NO-SE.

Se identificaron 8 plumas de FLNA compuestas por derivados de hidrocarburos de
petréleo, mayormente con concentraciones en el rango de las gasolinas.

Los valores del gradiente hidraulico y de la conductividad hidraulica determinan una nula
o baja velocidad efectiva horizontal del flujo subterraneo. Los movimientos principales
de los fluidos en el medio subterraneo son verticales.

Esto determina que las plumas de FLNA detectadas se circunscriban a sectores donde

se han originado y estan acotadas al predio de la refineria.

Se selecciond para la tarea de remediacién de la FLNA del agua subterranea de la
refineria un sistema de remediacién “in situ” de agua y suelo del acuifero freatico por la
metodologia de extraccion por DUAL PHASE VACCUM EXTRACTION (DPVE). Esta técnica
estd basada en la extraccidon de liquidos y gases desde pozos generando un alto vacio
para su recuperacion y remocion de vapores del suelo. Un sistema de DPVE puede ser
observado como una combinacién de extraccion de liquidos con extraccion de vapores
(SVE). Con este sistema se logra el recupero del producto libre sobrenadante y una
mejora en la calidad del agua y del suelo en forma simultanea.

La aspiracion en cada pozo genera una depresion del acuifero que permite contener la
pluma de FLNA en la zona y su posterior extraccién hacia la superficie.

La ubicacion de las plumas se muestra en el siguiente plano:

L A partir del mes de abril de 2018 la empresa Pampa Energia S.A. cambid su razdn social por Refineria Bahia Blanca S.A.U.
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REFERENdAS
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Relevamiento de Pozos - Estudio
Fase Liquida No Acuosa

Ubicacion de las Plumas AB, CDE, FG y H

Se recuerda que durante los meses de enero y febrero de 2015 no se han ejecutado
tareas de remediacion debido al cambio de empresa remediadora, de Lihue Ingenieria
S.A. a Intergeo Ingenieria Ambiental, meses en que se realizo la instalacion de los nuevos
equipos de remediacion, por lo que pueden detectarse fluctuaciones en la FLNA. A partir
del mes de abril de 2015 los 4 equipos de remediacién se encuentran funcionando las
24 horas del dia los 7 dias de la semana, deteniéndolos solo para realizar la medicién
mensual de los niveles con 48 horas de anticipacion, mantenimientos preventivos,
reparaciones y para aquellos casos donde se detiene por sobrellenado de los tanques de
hidrocarburos.

El hidrocarburo recuperado de la operacién de extraccion de FLNA es derivado al sistema
de SLOP a través de un batan y reingresando al proceso productivo de refinacion de la
planta.

Los efluentes liquidos del producto de la separacidon hidrocarburo-agua en los equipos
de remediacion se descargan en el sistema de desagties industriales de la refineria cuyo
destino es la planta de tratamiento de efluentes. La planta de tratamiento de efluentes
liguidos de la empresa consta de un tratamiento primario (fisicoquimico) y uno
secundario (bioldgico).

Los residuos solidos generados son dispuestos en contenedores debidamente
identificados y localizados en areas especificas de la refineria; incluyéndose dentro de la
gestioén integral de residuos especiales de la refineria.
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Para continuar con la remediacion la empresa presentd ante OPDS con fecha 18/07/18
la solicitud de autorizacién correspondiente para continuar con las tareas de remediacion
y tratamiento de aguas del acuifero freatico en los sectores de las plumas FG, AB y
control de niveles y pluma de disueltos en el sector CDE. Mediante la Resoluciéon 1113
con fecha 21/12/18 el OPDS autorizd a la empresa a realizar dichas tareas de
remediacion y control.
En el mes de noviembre 2019 se presenta en OPDS una propuesta de continuidad de
tareas de remediacidn para las plumas AB y FG, y se solicita autorizacion para comenzar
a remediar un nuevo sector de planta denominado H, la pluma CDE se encuentra en
etapa de control y medicion de espesores.
Con fecha 01/06/2021 mediante Resolucién 131/21 OPDS autoriza a continuar con la
remediacion de suelo y agua subterranea, consistente en la extraccion de FLNA en el
sector de las PLUMAS AB y FG, medicidn de niveles y control en la PLUMA CDE e inicio
de la reduccion de espesores de la PLUMA H por un periodo de 24 meses.

Actualizacion

Actualmente, con fecha 19 de diciembre de 2023 mediante la DISPO-2023-4128 del
Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires autoriza a la firma Refineria Bahia
Blanca S.A.U. a continuar con las tareas de remediacion en el predio de la refineria cuyos
recursos se hallan afectados con deteccion de FLNA, hidrocarburo disuelto en el acuifero
e hidrocarburo en suelo mediante la aplicacion del Plan de Remediacién con la tecnologia
de extraccion por Vacio en Doble Fase, propuesto en el sector de las plumas AB, FG y
H.

Actualizacion PLUMA FG
Actualmente esta pluma continla su operacién bajo la DISPO-2023-4128. A

continuacién, se muestra la evolucion del espesor promedio mensual de FLNA en la
Pluma FG desde el inicio de la remediacion hasta 2023 y en el siguiente grafico se
muestra la evolucidon durante los siete Ultimos anos, donde se visualiza la tendencia
decreciente a estable en FLNA (alcanzando valores bajos).

Comparando ambos graficos se visualiza la reduccion considerable en el espesor de la

FLNA desde el inicio a la actualidad.
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En el siguiente grafico (con otra escala) se muestra la tendencia desde el afio 2015,

donde comienza a apreciarse una disminucién en el valor de la FLNA , llegando a valores

en la actualidad menores a 5 cm de espesor de FLNA.
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PLUMA AB

En noviembre de 2016 se estaban construyendo los pozos de extraccién de FLNA en el
sector de la Pluma AB.

En enero de 2017 se reubicaron los equipos de remediacion del sector CDE hacia la zona
de la pluma AB. Durante esta etapa se realizo la puesta en marcha de los equipos DPVE
con la finalidad de ejecutar pruebas del sistema y de extraccion de FLNA. Se realizaron
ajustes en cada uno de los equipos instalados con la finalidad de establecer las
condiciones operacionales éptimas del sistema de extraccion. También se realizd la
nivelacion y georreferenciacion de los pozos para poder graficar las curvas isofreaticas.

Se han realizado mensualmente mediciones de espesores de FLNA y profundidad de
nivel freatico, control de horas de operacién, volumen de producto recuperado y volumen
de efluente liquido producto de la remediacion.

ACTUALIZACION PLUMA AB

Actualmente esta pluma continda su operacidon bajo la Disposicion DISPO-2023-
4128.

El siguiente grafico muestran la reduccién de FLNA (en cm) desde el comienzo de la

operacion, para la Pluma AB. Durante el afio 2023 no se superaron los 2 cm de espesor
de FLNA.
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PLUMA CDE

Desde el afio 2018 a la actualidad no se ha intervenido en esta Pluma ya que no se
encuentra actualmente en remediacidn, por lo que se hace referencia al PIM 2017 para
mayores detalles a diciembre de 2017. De todas maneras en el siguiente grafico se
resumen los datos de la intervencion en la Pluma CDE, donde se evidencia la tendencia

asintotica en FLNA que determind la finalizacion de las tareas de remediacién en dicha
pluma.
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ACTUALIZACION PLUMA CDE
Actualmente esta pluma no se encuentra en remediacion. En los informes mensuales
que la empresa entrega a la Autoridad de Aplicacion se continuara con la informacion de

las mediciones de los espesores de FLNA de la pluma CDE como una medida de control
y prevencién de posibles desviaciones

ACTUALIZACION PLUMA H

Actualmente esta pluma continla su operacién bajo la Disposicion DISPO-2023-
4128. Con motivo de remediar este sector se han construido 35 pozos en los Tanques
1y 2,y 25 pozos en los Tanques 30 y 31.

A continuacion se muestra la ubicacion de los equipos de remediacion en la Pluma H.
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En el siguiente grafico se observa el valor promedio mensual de FLNA en cm de la Pluma

H, aunque todavia no se cuenta con suficientes datos de muestreo como para sacar

alguna conclusién respecto a su tendencia, se aprecia una disminucion en el espesor de

la FLNA, principalmente desde el ano 2022. Durante el ano 2023 se ha mantenido

practicamente en un valor constante, sin superar los 5 cm de espesor de FLNA en

promedio.
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Plan de Remediacion de Suelos de la Refineria:

Tal lo informado en afios anteriores este Plan se llevara a cabo una vez finalizada la
remediacion de FLNA de acuerdo al PRI (Programa de Remediacidn Integral) presentado
ante OPDS (actual Ministerio de Ambiente) en octubre de 2013. En el mismo consta
como segunda etapa la Remediacion de Fase Disuelta Agua Subterranea y Suelo.

Esta etapa se iniciard una vez finalizada la contencion, reduccidon y remocion de la FLNA
de todas las areas y se evaluaran tecnologias de remediacién aplicables a las
caracteristicas de la fase disuelta del agua subterranea y suelo del predio. Asimismo, se
realizard una evaluacion preliminar de riesgos ambientales (RBCA Tier 1) y en el caso de
no obtenerse resultados ambientalmente satisfactorios, podra ser necesario realizar una

evaluacién particularizada de riesgos (RBCA Tier 2).
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1.2. Unipar Indupa S.A.I.C.

o Evaluacion de las Operaciones de Confinamiento Hidraulico del Complejo Acuifero
en la Planta de Cloro Soda. Proceso de Remediacion.

A continuacién se muestra la ubicacion de la totalidad de los pozos freatimétricos dentro

de la empresa Unipar Indupa S.A.L.C. planta de Cloro Soda (de bombeo en color rosa,

someros en color negro y profundos en color azul):
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Antecedentes:

Los estudios ejecutados en la planta de Cloro Soda en el afo 1995 y 1997, detectaron
la presencia de mercurio en el suelo y en el agua subterranea del predio. En tal sentido
y a través de un Plan de Gestion Ambiental la gerencia de la empresa ha impulsado un
programa de trabajo que contiene las siguientes operaciones:

o Anular la dispersion y movilidad del mercurio depositado en el suelo y el agua
subterranea.

o Extraer por bombeo los volimenes de agua contaminada y proceder a su
posterior tratamiento reduciendo progresivamente el mercurio alojado en la
capa acuifera.

o Establecer un plan de vigilancia y control ambiental, mediante mediciones de
indicadores que puedan utilizarse para evaluar el sistema de confinamiento

hidraulico aplicado.

Las operaciones de bombeo se iniciaron en febrero de 2000 y su objetivo fue el de
invertir el flujo subterraneo del acuifero y evitar la propagacion de la pluma contaminante
hacia el nivel de descarga natural que es el estuario de Bahia Blanca. Dichas operaciones
se llevan a cabo mediante tres pozos de 8 metros de profundidad cada uno, ubicados
respectivamente al lado de la sala de celdas (Pb6), junto al clarificador de salmueras
(Pb8) y en la ex playa de barros (Pb3). Se verifica desde el inicio de las actividades hasta
el final del periodo 2019 el confinamiento del flujo del acuifero freatico en el centro de
la planta.
La red de monitoreo esta compuesta por 17 pozos de observacion someros (el pozo
Pm3B esta fuera de servicio) y 11 pozos profundos, de los cuales se realizan las
mediciones del nivel freatico y el muestreo de agua subterranea.
El programa de control del confinamiento por bombeo incluye:
o La medicion mensual de la profundidad del nivel freatico en los pozos de
monitoreo.
o La toma periddica de muestras de agua en los pozos de monitoreo y bombeo;
y la determinacion de la concentracion de mercurio disuelto.

o El control del caudal de bombeo de los pozos de explotacién.
Desde abril de 2004 a diciembre de 2018 los resultados analiticos de los tres pozos de

bombeo (Pb3, Pb6 y Pb8) permitieron sefalar que la evolucidon de la concentracién de
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mercurio es levemente decreciente, aunque con tendencia estable; presentando una
concentracion asintotica en los pozos de bombeo Pb3 y Pb8 (1 ug/l).

En agosto de 2019, en el PB6 se registraron valores elevados con respecto a los
histdricos. La causa del aumento de estos valores se debe al rebalse de la platea de
contencién de la U06 ubicada a dos metros de la boca de bombeo del pozo ocurrida
durante el corte general de energia eléctrica del dia 16/06/19 que afectd practicamente
a toda la Republica Argentina, gran parte del sur de Brasil y totalmente Uruguay y
Paraguay.

La situacion fue puntual y afectd solo el area donde se emplaza la bomba. La causa de
presentarse un registro tan elevado en un corto periodo de tiempo obedece a las
condiciones de saturacién que alcanzd ese sector de zona no saturada, por el incidente.
Esto propicia un flujo vertical de mayores proporciones que a su vez confieren una
velocidad al transporte de solutos mas significativa.

En los tres pozos de bombeo las concentraciones de mercurio desde el inicio del
programa de confinamiento hacia principios de 2019 tendian a disminuir. En los ultimos
controles hay una estabilizacion relativa de las concentraciones medias detectadas
alrededor de la unidad en el pozo de bombeo Pb8; los valores en los pozosPb3 y Pb6
son levemente crecientes y con algunas fluctuaciones, aunque en el Pb3 no se superaron

las 3 ppb de Hg y en el Pb6 se detectaron valores medios cercanos a 10 ppb.
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Actualizacion:

En los siguientes graficos se muestra la evolucién de la Concentracion Media de Mercurio
en Pozos Someros y Pozos Profundos, se puede observar en ambos casos, una tendencia
decreciente en los Ultimos afos; alcanzando los valores registrados previos al incidente
anteriormente mencionado.

En el caso de pozos someros y profundos la tendencia es estable, con valores alrededor
de 1 ug/l, se alcanzaron los valores previos al incidente anteriormente mencionado de
concentracion media de mercurio de 1 pg/I.

La tendencia general tanto en el acuifero freatico como en el semiconfinado es hacia la
unidad aunque con algunas variaciones de corta duracidn sobre todo en la capa freatica
que esta mas expuesta a los cambios fisicos y meteoroldgicos condicionantes en la zona
no saturada.

El conocimiento detallado de todas las operaciones e incidencias relacionadas con el
manejo del agua que tienen lugar en el ambito de la planta mejoran sustancialmente la
interpretacion de los fendmenos hidroldgicos e hidraulicos que afectan la dinamica del

flujo subterraneo del sistema acuifero.

Estos graficos se presentan en escala logaritmica para visualizar con mayor claridad los

valores de los Ultimos periodos de la serie.
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¢ Presencia de 1,2 Dicloroetano en Napas y Suelos en la Unidad Productiva de VCM -
Remediacion de los Recursos Contaminados

Antecedentes:
El suelo y el agua de la planta de CVM se encuentran contaminados con 1,2 Dicloroetano
(EDC). Esta contaminacidén presenta una irregular distribucion espacial en el agua
subterranea.
Analisis ambientales, previos a las tareas de remediacion mostraron que el acuifero
superior (1,5 a 6,5 m de profundidad) presentd concentraciones de EDC entre 23 y 8679
ppm, mientras que el acuifero inferior (6,5 a 10,5 m de profundidad) tenia
concentraciones entre 1 a 3355 ppm.
Estudios de Impacto Ambiental e Hidroldgicos demostraron que las fuentes de
contaminacién de EDC eran:

o Pileta de decantacidon de cemento (piso rajado).

o Pérdida de producto del tanque 1715.

o Zona de tanques de EDC.

o Derrames ocasionales en zonas no impermeabilizadas.

El método de remediacién seleccionado por la empresa fue la bio-remediacion in situy
fue aprobado por el OPDS (actual Ministerio de Ambiente) y la ADA.

Debido a que el EDC es facilmente biodegradable por la accién bacteriana aerdbica, el
método se basd esencialmente en incrementar la actividad bioldgica de las bacterias
presentes en el subsuelo.

El objetivo es lograr una concentracién de EDC (1,2 dicloroetano) por debajo de 1 mg/I
en la mayor parte del area a remediar, al finalizar el tratamiento.

Las tareas de biorremediacidon /n situ se iniciaron aproximadamente en el mes de
Noviembre de 2001 y continlian en ejecucién.

Actualmente el sistema de tratamiento consta de 10 pozos de inyeccién (IN1 a IN10) y
9 drenes superficiales (D1 a D9). Los pozos de inyeccién se utilizan para infiltrar agua
con nutrientes y perdxido de hidrégeno a una profundidad de 5 a 14 metros. Los drenes
estan instalados para tratar la contaminacion superficial.

El modelo hidrodinamico elaborado, muestra que este sistema trabaja muy bien para
evitar una dispersion lateral y vertical de la pluma. Del mismo modo, tal cual lo
demuestra la evolucidn de las concentraciones en los pozos de monitoreo alrededor del

area de CVM, se observa que la pluma no migra.
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La evolucidn de los solventes clorados en los diferentes pozos de extraccion muestra un
descenso de la concentracion en el tiempo en la mayoria de dichos pozos hasta el aifo
2009. Durante los afios 2010 y 2011 las concentraciones de EDC han aumentado en
varios pozos a concentraciones muy elevadas, debido a fugas de EDC. Durante el afio
2012 todas las concentraciones disminuyeron significativamente. Es muy probable que
se deba a la finalizacion del Proyecto CS (Contaminated Sewage).
A partir de Septiembre de 2012 se ha puesto en servicio la totalidad del sistema aéreo
de coleccidn de efluentes contaminados con EDC.
Los nutrientes inyectados se preparan en una Unidad de Biorremediacién (CBU), y se
distribuyen en lineas de Polipropileno (PP), hacia distintos pozos de infiltracion.
Los nutrientes estan formados principalmente por una solucidon de nitrato de potasio
(KNOs).
En forma paralela, se inyecta peréxido de hidrégeno para aumentar el suministro de
oxigeno disuelto de las aguas subterraneas. Al comienzo del tratamiento se utiliz6
metanol para mejorar las condiciones de decloracion (esto se realizd sélo durante
algunos meses).
El sistema de extraccidn esta formado por 8 pozos de extraccidn conectados a la unidad
de biorremediacién (CBU) con lineas individuales de polipropileno (PP). Se utilizan para
bombear aguas subterraneas en el centro de diferentes plumas. El pozo de extraccién 8
(EX 8) fue agregado a mediados de 2019.
El caudal de la extraccion es mayor que el de la inyeccidon para crear el confinamiento
del drea y evitar asi la migracién de aguas contaminadas fuera de la Unidad Productiva
de VCM.
En la unidad de biorremediacién (CBU), cada linea tiene valvulas para ajustar el flujo,
asi como también un punto de muestreo y caudalimetro conectado a una unidad de
registro. A partir de mayo de 2019 se monitorea un nuevo pozo de extraccidn, totalizando
ocho.
Como consecuencia del proyecto finalizado del sistema aéreo coleccion de efluentes
contaminados con EDC, a partir de fines del afio 2012 las concentraciones de EDC en los

pozos de extraccion disminuyeron significativamente.

La figura que se observa a continuacion muestra la ubicaciéon de los pozos de inyeccion

y de extraccion.
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El siguiente plano indica la ubicacién de los pozos de extraccion y pozos de monitoreo
en la Planta VCM:

WEPY

[T

VCMP14

= 0 POZOS DE MONITOREO

¢ POZOS DE EXTRACCION
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El siguiente grafico muestra la tendencia de todos los pozos de extraccidon (EX1 al EX8)
desde principios de la remediacion.

Evoluciéon promedio de concentraciones de EDC en los
pozos de extraccion
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partir de la puesta en servicio del sistema de coleccion aérea de efluentes contaminados

con EDC, donde se manifiesta la disminucién de concentraciones de promedio de EDC.
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Por lo anteriormente expuesto, se ha comenzado analizar la evolucion de la

remediacion a partir de septiembre de 2012, por datos anteriores ver PIM
2018.

A continuacion se realiza un analisis de la evolucion de concentraciones de EDC a partir
de septiembre de 2012 en donde se erradicod el sistema subterraneo de efluentes
clorados, visualizandose la eficiencia del tratamiento, a diferencia de los PIM de anos
anteriores donde se encuentra el analisis desde principio de la remediacion.

En los ocho pozos de extraccién se observa un comportamiento global decreciente,
aunque con ciertas oscilaciones en algunos pozos, en concentraciones de EDC en los
ultimos periodos evaluados. El pozo EX4 sufrié incremento en su concentracion desde
noviembre de 2022 a octubre de 2023. Se esta siguiendo de cerca este parametro para
evaluar si existe una causa directa que justifique el cambio. No obstante, sobre final del
3er cuatrimestre se observa un descenso en su concentracion.

En varios piezometros las concentraciones actuales son muy inferiores a las
concentraciones iniciales. Estos resultados demuestran la eficacia del tratamiento de
biorremediacion que permite tratar el EDC y conseguir concentraciones tan bajas.

El nitrato infiltrado como nutriente es consumido generando amonio lo cual se convierte
en un indicador fehaciente de la actividad bioldgica. Los ultimos afios se observa que la
concentracion de amonio es fluctuante, pero con un valor medio mas o menos estable
en la mayoria de los pozos de extraccion. Desde marzo de 2003, el perdxido de hidrégeno
es inyectado en el suelo y casi todo el oxigeno disuelto se consume debido a que no se
detecta en los pozos de extraccion. Tal situacidon demuestra que la actividad bioldgica es
importante. El modelo matematico demostré la importancia de no parar el sistema de
contencién que impedira la migracion de la pluma de EDC fuera del sitio. Esta situacién
es confirmada en general con las curvas piezometricas de los pozos profundos. Algunas
curvas muestran una situacion menos favorable cuando se detienen los pozos de
bombeo. Actualmente, la concentracion de EDC en el acuifero profundo es mucho mas
baja que en 2009 en la mayor parte del area tratada. En varios piezdmetros de la zona
tratada, las concentraciones actuales de EDC son 1000 veces mas bajas que las
concentraciones iniciales. Estos resultados demuestran la eficacia del tratamiento de
biorremediacion que permite tratar este compuesto y conseguir concentraciones tan

bajas.

Actualizacion:
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La tendencia en la totalidad de los pozos de monitoreo (someros y profundos) es
decreciente y estable en valores de 1 microgramo/litro, respectivamente en
concentracion de EDC.
El area delimitada por las curvas de isoconcentracion se ha reducido significativamente
con respecto a afos anteriores.
Aunque las concentraciones observadas de EDC en los pozos de extraccion son elevadas,
las curvas tienden a reducirse poco a poco observando la evolucidon desde 2012. Estos
resultados se deben al buen funcionamiento del confinamiento hidraulico establecido y
a la biorremediacién in situ que impide la migracion de EDC fuera del area afectada.
En varios piezometros de la zona tratada, las concentraciones actuales de EDC son 1000
veces mas bajas que las concentraciones iniciales. Estos resultados demuestran la
eficacia del tratamiento de biorremediacion que permite tratar este compuesto y
conseguir concentraciones tan bajas.
En los siguientes graficos se puede visualizar la tendencia en los pozos de monitoreo

someros y profundos:

Evolucion promedio de concentraciones de EDC en los
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1.3. Profertil S.A.

e Remediacion de Napas

Al ser detectado por parte de la empresa presencia de nitrégeno amoniacal, en octubre
de 2002 se construyeron 20 pozos de sondeo alrededor del Pozo N° 4 (con mayor
concentracion de amoniaco) con el proposito de identificar las fuentes de aporte.

En mayo de 2008, como resultado del andlisis realizado, fue seleccionado el tratamiento
por Despojo con Aire (columna de strippeo), que consiste en la eliminacion del nitrdgeno
amoniacal de la corriente bombeada del pozo 10 (cercano al pozo 4).

El siguiente plano muestra: la ubicacidn de los 17 pozos de monitoreo (1 al 17), 20 pozos
realizados posteriormente (A al T) y pozos 421 al 429; éstos dos Ultimos grupos alrededor

del pozo 4.
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Antecedentes:

Antes de la construccion de la planta se realizaron sondeos para determinar las
condiciones de base del acuifero.

Posteriormente, la gestion ambiental permitié que antes del comienzo de las operaciones
se desarrollara una red de monitoreo de agua subterranea de 17 pozos con muestreo
trimestral, como resultado de un estudio realizado por la Catedra de Hidrogeologia de la
Universidad Nacional del Sur. Esto permiti6 identificar tempranamente (mayo de 2002)
un valor anémalo en nitrdgeno amoniacal respecto al valor histérico del acuifero.

Las variaciones climaticas tienen influencia en la concentracion de nitrégeno amoniacal
de los pozos.

Al contrastar las acciones climaticas locales con la evolucién hidrodinamica de los niveles
freaticos en los diferentes pozos de observacién se deduce que el comportamiento del
potencial hidraulico mantiene una homogeneidad temporal y espacial de valores en la
que tienen lugar. Este hecho verifica el adecuado funcionamiento y reafirma la
confiabilidad del sistema de monitoreo en su conjunto como fuente de informacion.

La hidrodinamica subterranea del ambiente hidrogeoldgico en el que se encuentra la
planta industrial Profertil, esta asociada con las condiciones climaticas que ocurren
durante el periodo en la que tienen lugar las mediciones, principalmente con las variables
lluvia y temperatura de la atmdsfera. Esta Ultima en forma de radiacion solar se traduce
en evaporacion del agua del suelo.

Los procesos naturales que generan recarga por infiltracion del agua de lluvia y descarga
por evaporacion, y los antrdpicos a causa de la extraccién de agua por bombeo para
abastecer a la planta Branch, conforme su intensidad provocan sobre la superficie de la
capa fredtica un conjunto de oscilaciones de ascenso o descenso, segun el saldo del
balance hidrico del periodo considerado.

Los registros freatimétricos indican una tendencia generalizada al descenso de la
superficie freatica de extension casi total, principalmente los mas significativos en cuanto
a diferencia de potencial que han tenido lugar en el sector cercano a las unidades U0300
y U0400 y al este de las mismas, donde los mecanismos hidrodinamicos son los mas
activos de toda la planta por ser la zona de recarga preferencial del sistema
hidrogeoldgico. En tal sentido se deduce que las variables meteoroldgicas tuvieron un
rol esencial en dichos mecanismos.

Al analizar la estructura de la hidrodinamica subterranea se detecta la presencia de altos
hidroldgicos, que caracterizan la zona de alimentacion del acuifero, y sectores con

vaguadas o depresiones de descarga de flujo que responden a la morfologia de la
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superficie del terreno. Se destaca al oeste de la unidad U0300 un pronunciado descenso
de la superficie freatica que finaliza en una estructura tipo vertedero, ubicado en el pozo
de bombeo que abastece a la planta de tratamiento Branch. Su efecto hidraulico es el
confinamiento del flujo subterraneo que alcanza en extension el pozo de monitoreo C,
situado al este de la unidad U0300, y el pozo de monitoreo 4.29 ubicado en el interior
del silo (U02800), desarrollando en este ultimo el radio maximo del cono de depresidn
de unos 60 metros.
El bombeo permanente que lleva a cabo la planta de recuperacion de nitrogeno
amoniacal (Planta Branch), produce una accién hidrodindmica con un impacto muy
positivo ya que permite la extraccion de contaminantes del agua del acuifero y también
por el confinamiento de una parte importante del flujo subterraneo.
También con caracter antropico que inducen la movilizacion del flujo hacia la descarga
es la originada por la obra de drenaje que bordea el perimetro oriental de la planta. Se
trata de un canal derivador de agua de drenaje superficial del area urbana vecina al polo
petroquimico. El canal bordea a lo largo de unos 750 metros el limite perimetral sur del
predio y recibe, ademas del agua superficial el flujo subsuperficial provenientes del
espacio de terreno delimitado por un ducto que arranca del pozo 14 y pasa por el 15,
17, 13 para desembocar luego en el borde litoral de la ria de la Bahia Blanca.
Dentro del espacio que ocupa la planta actlan otras componentes hidricas, naturales
que restan agua al sistema acuifero subsuperficial. Una de ellas tiene lugar en el borde
costero del estuario el cual constituye el nivel de descarga regional de agua superficial
y subterranea. La extension de este borde tiene unos 500 metros de largo y aqui estan
ubicados los pozos de monitoreo 6, 10 y 13.
En este sector ademas se identifican los altos hidroldgicos, indicadores de recarga o
ingreso de agua. Del mencionado conjunto se debe indicar que en ese sentido la
evolucién del promedio de todas las concentraciones de este conjunto de pozos ha
registrado un incremento. Este hecho puede estar relacionado a: periodo de menores
precipitaciones y por ende menor dilucion en el acuifero o disminucion de las pérdidas
en cuanto a flujo individual y con el mismo tenor de concentraciones lo que hace

incrementar la relacién concentracion por volumen.

Actualizacion:
El siguiente grafico muestra la evolucion de la concentracion de nitrégeno amoniacal en

el pozo 4 hasta fines del afio 2023. Este es el pozo de mayor concentracion de nitrégeno
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amoniacal inicial y es el que se utiliza para bombeo y posterior despojo con aire en la
planta Branch.

Evolucién de la Concentracion de Nitrogeno Amoniacal en
el Pozo 4

J0000

£

=9000

©

Q

.§8000

o 4

£7000 ﬂ

< l )

26000

> T ]

55000 l

Z 4000 A

3]

-5'3000

: I |

c I~

82000 TIB > t

1000
0 - . ‘

Od AN ANMNMTITIUOOUOOONNMNMNOVMOVDOO—TAANNMNMMNMIEIINHDOONNNONNVMOOODO AddNNMM
SR A A i A Anin Aol B oo Soir i A An A O AN RO A A AR R
BREESSIESFIUBIISCILEERELISSIIBERANRANINENIE

Se solicitd a la empresa informacidn actualizada y datos de monitoreo, se nos informo
que la planta Branch (extraccién del amoniaco por arrastre con aire) ha estado en
funcionamiento. Este proceso arrastra el amoniaco del agua por medio de aire a
contracorriente y luego combustiona la corriente gaseosa y amoniaco.

Antes de su descarga a la atmosfera los gases de combustidn pasan a través de un lecho
catalitico para la reduccién de los 6xidos de nitrdgeno, transformandolos en nitrégeno y
vapor de agua.

A continuacion se informa la variacion de las concentraciones promedio anuales en
nitrégeno amoniacal (mg/litro) desde el afio 2001 a la fecha. Se visualiza una tendencia

decreciente en concentracién promedio de nitrégeno amoniacal

COMITE TECNICO EJECUTIVO 29
MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA



PIM -2023
Pasivos Ambientales

m 2001
Concentraciéon Promedio de Nitrogeno Amoniacal en todos los =2002
pozos (mg/l) 2003
H 2004
600,0
m 2005
™ 2006
500,0 W 2007
m 2008
= 2009
400,0 - 2011
w2012
300,0 =2013
w2014
2015
200,0 " 2017
12018
100,0 - | 2019
m 2020
w2021
0,0 2022
anos 2023
Concentracion Promedio de Nitrégeno Amoniacal (mg/I)
1200,0
1000,0 Epromlal7
800,0
I W prom A-T
600,0 I
I = prom 421-429
400,0 -
200,0 I I
0,0 -
- N o <t W O I~ 00 OO0 O « « m < n o ~N o0 o © o N o™
o O o o o o O O O - - - - i - N N N N
O O O O O O O O O O 0O O O O O O O O O O O o o
o~ N N N N [o\] N N N N N N N N N N [o\] N N N N N N
COMITE TECNICO EJECUTIVO 30

MUNICIPALIDAD DE BAH{A BLANCA



PIM -2023
Pasivos Ambientales

1.4. Pan American Energy LLC, Sucursal Argentina?

Con respecto a la remediacion de napa, la empresa ha retomado las tareas de
remediacion de FLNA y con fecha 23 de mayo de 2016 presentd a OPDS el Plan de
Trabajo acorde a los lineamientos técnicos establecidos en la Resolucién OPDS 95/14.
Ademas informd al OPDS que la empresa contratada como tratadora in situ que
continuara con las tareas de reduccidon de FLNA es ERM Argentina S.A.

El trabajo comenzd en junio de 2016 y se denomind “Plan de Remediacion Terminal
Galvan, extraccion de FLNA”.

El objetivo es reducir/eliminar la Fase Liquida No Acuosa (FLNA) identificada para las
distintas plumas presentes en el sitio.

Con el fin de alcanzar los objetivos mencionados, el alcance de los trabajos desarrollados
en el Sitio comprendio las tareas detalladas a continuacién:

e Medicion de niveles de agua subterranea y FLNA, en los pozos de monitoreo
pertenecientes a cada sector con presencia de FLNA;

e Extraccién de FLNA implementando aplicacion de vacio con equipo movil e
instalacion de skimmers pasivos segun espesores, movilidad y caracteristicas
fisico quimicas de la FLNA a extraer;

e Evaluacion de fluctuaciones de espesores de FLNA y comportamiento del
nivel freatico;

e Determinacion de voliumenes de FLNA recuperados; y

e Monitoreo de agua subterranea y caracterizacion de FLNA.
La empresa ERM Argentina continlia actualmente con las tareas de remediacion.

Antecedentes:

Durante el mes de junio de 2016 se realizd un relevamiento total de la red de monitoreo
de agua subterranea en el sitio, registrando la integridad de los pozos existentes, los
niveles freaticos, y la presencia y espesores de FLNA.

En los pozos con presencia de FLNA se tomaron muestras para su caracterizacién en
laboratorio, para poder evaluar la conformacién de diferentes plumas y a futuro, el

comportamiento de cada una de ellas por separado.

2 A partir del mes de abril de 2018 la empresa Axion Energy Argentina S.R.L cambid su razdn social por Pan American Energy LLC Sucursal
Argentina.
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Se muestra a continuacion la ubicacién de todos los pozos de monitoreo y la
identificacion de las diferentes plumas originales.
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e Pluma A: Sector Aditivos

e Pluma B: Sector Bombas

e Pluma C: Sector Cargadero

e Pluma G: Sector Tanque 111

e Pluma L: Sector laboratorio

e Pluma N:

e Pluma R: Sector ex Refineria

e Plumas

e Pluma Tk112: Sector Tanque 112

e Pluma TK114: Sector Tanque 114
e Pluma 200
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En la siguiente tabla se muestran las plumas identificadas, los pozos que la componen y

los espesores de FLNA registrados en el relevamiento inicial.

PLUMA | POZO | ESPESOR DE FLNA (m)
247 0,005
A 248 0,14
137 1,51
139 1,32
B | 180 0,205
182 0,07
204 1,45
251 0,455
C 302 0,03
303 0,24
44 No calculado
G 300 0,24
301 No calculado
314 0,08
17 0,69
L
206 0,67
124 0,29
N 127 Pelicula
223 0,79
52 3,56
65 1,08
R 117 0,05
201 1,34
257 2,59
S 129 0,02
Tk112| 19 No calculado
Tk114 88 No calculado
200 200 0,01
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Algunas plumas han incorporado pozos que pertenecian inicialmente a otras, a raiz de
que algunas caracterizaciones mostraban afinidad por otra pluma.

Durante el presente periodo se realizaron extracciones semanales con equipo de vacio y
una campana mensual de control/recambio de skimmers pasivos. La cuantificacion de la
FLNA extraida se realizd Unicamente en los bins de almacenamiento a la semana

siguiente de cada extraccion luego de varios dias de separacion.
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Tabla de pozos y plumas actuales:
Los pozos marcados con * fueron incorporados en enero de 2018 y los marcados con **
en diciembre de 2021.

P 020 o pRcmeoio 20
247 0,005
A 248 0,14 0,03
344% 2.32 0,19
137 1,51 0,39
139 1,32 0,11
180 0,205 0,33
B1 182 0,07 0,04
337%* 0.09 0,11
338**
339%*
343 2.35 2,02
204 1,45 0,68
B2 | 322% 2,65 0,31
328%* 0,06 0,01
251 0,455 0,58
302 0,03
¢ 303 0,24 0,02
330%*
17 0,69 0,67
. 206 0,67 0,02
324* 0,00
333**
124 0,29
N 127 Pelicula 0,02
223 0,79 0,62
321* 1,02 0,47
R 52 3,56 0,22
65 1,08 0,46
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117 0,05 0,28
201 1,34 0,68
257 2,59 0,51
334k
335%*
340+ 2.83 1,70
200 0,01 0,24
323* 1,42 0,20
200 S
342%* 0.77 1,55

Se realizaron campanas de extraccion con una frecuencia semanal, en las plumas
identificadas, con diferentes metodologias dependiendo de las condiciones de cada una
de ellas y de los pozos que la componen.
Las metodologias llevadas a cabo para la extraccion de FLNA puede dividirse en:
e Skimmer pasivos: en aquellos pozos con espesores reducidos de FLNA vy
condiciones de muy baja recuperabilidad;
e Extraccién por vacio con equipo mdvil: durante periodos prolongados en aquellos

pozos con espesores considerables de FLNA y buena tasa de recuperacion;

Skimmers pasivos:

Esta tecnologia se aplicdé en los pozos con reducido espesor de FLNA (<0.10 m)

incorporando y/o eliminando pozos a medida que se considerd pertinente.

Extraccion con equipo de vacio movil:

Consiste en remover Unicamente la columna de FLNA registrada dentro de cada pozo
con el objetivo de minimizar la extraccion de agua subterranea. Esta metodologia se
realiza desde el inicio de los trabajos de extraccion y en todos los pozos con algun
registro de FLNA. Genera una convergencia de la FLNA circundante a los mismos

favoreciendo la movilidad hacia el pozo para su posterior extraccion
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La evolucion de las plumas continlia siendo dindmica y variable. Se continuara evaluando
el comportamiento de estos pozos en cuanto a sus espesores y recuperacion, lo que

podria modificar la conformacion de algunas de las plumas identificadas.
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En el siguiente grafico se compara la evolucion de FLNA promedio de todos los pozos
desde el inicio de la remediacidn a la actualidad:
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Promedio Anual FLNA
(todos los pozos) minicial

0,90

0,79 ® promedio 2016

0,80
H promedio 2017

0,70

0,60 0,59 B promedio2018

0,48

FLNA promedio (m)

0,50 B promedio 2019

0,40

— m promedio 2020

0,30 promedio 2021

0,20 promedio 2022

0,10

promedio 2023

0,00

La FLNA y el agua generada durante las tareas de extraccion fueron almacenados
transitoriamente en bins de 1000 litros correctamente identificados en el depodsito de
residuos peligrosos, para permitir la separacion de la emulsion generada entre ambas.
La FLNA luego de ser cuantificada fue enviada a reprocesamiento, mientras que el agua
fue enviada a disposicion final por medio de transportista y operador habilitado.

Por otro lado, los skimmers saturados, junto con los residuos sélidos generados durante
las campanas de extraccidén, como trapos con hidrocarburos, fueron depositados en los

recipientes destinados a los residuos con similares caracteristicas dentro de la terminal.

Actualizacion:

También son monitoreados los pozos perimetrales a la empresa tal como lo solicita

Ministerio de Ambiente en el CAA, en los que no se detecta FLNA.

La direccion general de flujo de agua subterranea es de E a O, coincidente con lo
esperado y con las interpretaciones historicas.

En lineas generales, los espesores promedio de FLNA registrados mantienen valores
estables, salvo un pico puntual de valores de FLNA detectado en enero 2022, que elevd

el valor del promedio anual.

La integridad y estado general de la red de monitoreo de agua subterranea es buena.
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Los resultados analiticos de las muestras de FLNA, evidenciaron de forma generalizada
caracteristicas de hidrocarburos degradados, por lo que posiblemente la procedencia de

las mismas sean de operaciones y/o actividades antiguas.

Se continud con las metodologias de extraccion de FLNA mediante la instalaciéon de
skimmers pasivos y aplicacion de vacio con equipo movil, dependiendo de las condiciones

y evolucion de cada pozo y/o pluma.

Algunos pozos tuvieron nuevamente detecciones de FLNA (espesores minimos) luego de
un largo tiempo. Posiblemente se deba a FLNA residual de la pluma, donde la constante

fluctuacion del nivel freatico favorece su movilidad y posterior registro en los pozos.
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Conclusiones

Con respecto a los Pasivos Ambientales declarados por las empresas ante la Autoridad de
Aplicacion, se realizd el relevamiento anual con informacién actualizada brindada por las
empresas Y se verificd que se continta trabajando en las remediaciones.

En general, se observa una lenta y fluctuante evolucién en la remediacién de los pasivos
ambientales con tendencia decreciente en las concentraciones del contaminante,
destacandose que las empresas contindan ejecutando las tareas comprometidas con la
Autoridad de Aplicacién (Ministerio de Ambiente y Autoridad del Agua). Algunas de ellas ya
han llegado al objetivo de remediacién y se encuentran en la etapa de monitoreo post

remediacion.

El grado de cumplimiento global del Subprograma es altamente satisfactorio ya que se ha
cumplido con la totalidad de lo programado para el afio 2023, verificandose el trabajo realizado

por las empresas y avance en la remediacion de los pasivos ambientales.

Se resalta que el proceso de remediacion de pasivos ambientales, en general, resulta de lenta
evolucion y resultados fluctuantes. Esto es debido a los muiltiples factores que intervienen en
el proceso, independientemente de las propiedades del contaminante: ubicacién de las napas

fredticas, régimen de lluvias, tipo de suelo, etc.

El objetivo de remediacion lo determina la Autoridad de Aplicacién: ya sea a valores existentes
previos al impacto (si los hubiera) o al alcance de valores asintéticos sostenidos en el tiempo.
A partir del cierre de la remediacidn, se continua con un monitoreo para detectar posibles

valores enmascarados con una frecuencia determinada por la Autoridad de Aplicacion.
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